Hybride en All-electric

warmtepompen

ledereen kan
starten met
duurzaam
verwarmen.

Alle informatie op een rij.

In drie stappen naar jouw productadvies:
remeha.nl/warmtewijzer
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ledereen kan
starten met
duurzaam
verwarmen.

Bij Remeha vinden we het belangrijk om de CO;-uitstoot te verminderen. We leveren

een bijdrage aan de uitvoer van het Klimaatakkoord en daarmee aan een duurzamere
wereld.

We geloven niet in één oplossing. We zijn realistisch. Er zijn meerdere wegen die naar
duurzaamheid leiden: onze energievoorziening moet een mix zijn waarin ruimte is
voor verschillende energiedragers. We sluiten geen technologieén uit en stimuleren
innovaties. Op die manier werken we samen aan een duurzame samenleving.
Daarom kiezen we voor een mix van oplossingen, zodat er altijd een duurzame en
besparende comfortoplossing is die past bij jouw situatie. Haalbaar en betaalbaar
verduurzamen, ongeacht je woonsituatie.

Met bijna honderd jaar ervaring in het ontwikkelen van cv-ketels en meer
dan 25 jaar ervaring in warmtepompen onderscheiden we onszelf

door hoge technische know-how op het gebied van duurzame
binnenklimaatoplossingen.

Binnen ons assortiment bieden wij een brede lijn

warmtepompen. Daarmee biedt Remeha altijd een
oplossing voor jouw vraag. Ongeacht of je nu woont
in een jaren ‘30 of nieuwbouwwoning.
Met dit assortiment maken we de belofte
waar dat verduurzamen binnen ieders
handbereik ligt.

2 Consumenten brochure



Het verschil tussen
warmtepompen
en cv-ketels.

Warmtepompen leveren, afhankelijk van de grootte (vermogen), een

warmwater temperatuur van maximaal 60 graden. De cv-ketel levert
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warm water tot wel 85 graden en kan dit ook behoorlijk snel.

Een all-electric warmtepomp heeft een aanlooptijd nodig voordat deze
warmte levert en werkt het beste als de pomp langer en constant draait.

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepomp / Boiler
(voorraadvat)

Hierdoor is een warmtepomp het meest geschikt voor lage temperatuur
afgiftesystemen. Je kan dan denken aan vloer- of wandverwarming.

Is jouw woning nog niet uitgerust met een laag temperatuur Producten Cv-ketel / Warmtepomp

Warmtepomp

afgiftesysteem? Dan is een hybride warmtepomp een goede oplossing.
(grotendeels)

Verwarming Warmtepomp

Boiler (verwarmd

Warm water  Cv-ketel
door warmtepomp)

Brandstof Gas / Elektra Elektra

Het verschil tussen een
hybride en elektrische
warmtepomp.

De verschillen tussen hybride en
100% elektrische warmtepomp.

Gasloos

i G w K il
Een hybride warmtepomp gebruik je in combinatie met een cv-ketel. afzonger ooller
y . . . Energie besparend
Bij een all-electric warmtepomp is er geen ketel op gas meer nodig.
; g i Ruimte besparend
Wel heb je dan een boilervat nodig voor warm water, P

Kan bij matig geisoleerde woning

. . . . Energiebesparing bij warm water

Is er geen ruimte voor een boilervat? Dat kan een reden zijn om te kiezen
Kan zonder vioerverwarming

Overheidsubsidie beschikbaar

Actieve koeling

voor een hybride warmtepomp. Ook wanneer er geen lagetemperatuur

XX <X
LA XL XX XL

verwarming aanwezig is of wanneer de woning niet goed warm te krijgen
is met alleen lagetemperatuur verwarming is een hybride warmtepomp

een goed alternatief. De cv-ketel springt dan alleen aan op de momenten
dat het nodig is om de woning te verwarmen, dus als het echt koud is Welke oplossing je kiest is afhankelijk van:

buiten. De rest van het jaar verwarmt de hybride warmtepomp het huis. > Bouwjaar > Beschikbaar budget

» Isolatie » Beschikbare ruimte

Daarnaast zorgt de cv-ketel voor warm water.
» Afgiftesysteem
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Warmtepompen Welke warmtepomp
maken gebruik van past bij jou?

|
ve rSCh I I Iend e b ro n n en = De keuze voor de beste oplossing voor jouw woning is afhankelijk van een aantal factoren.

Afgiftesysteem
Een warmtepomp werkt eigenlijk net als een omgekeerde koelkast. De warmtepomp Voor nieuw te bouwen woningen is het makkelijk. Daar is de standaard 100% elektrisch.
Dit omdat deze woningen optimaal zijn geisoleerd en voorzien van laagtemperatuur afgiftesystemen
zoals vloerverwarming. Bij bestaande woningen is een aantal factoren van belang voor de juiste
keuze. De belangrijkste hiervan zijn de mate van isolatie van de woning en het afgiftesysteem.

voert echter geen warmte af, maar haalt juist warmte van buiten naar binnen.

Een warmtepomp kan zijn warmte onttrekken uit verschillende bronnen. Qok Remeha
biedt warmtepompen aan die van verschillende bronnen gebruik maken. ledere bron heeft Is de woning voorzien van standaard radiatoren? Dan is een hybride warmtepomp in combinatie met
zijn eigen kenmerken en toepassingsgebied. De keuze wordt bepaald door ruimte, type een cv-ketel een goede oplossing. Ook als de woning (gedeelielijk) is voorzien van vioerverwarming
is een hybride warmtepomp zeker een goede optie. Omdat de temperatuur van het warm water
geleverd door de hybride warmtepomp lager is dan bi radiatoren, zal dit ten goede komen aan het
rendement waardoor de besparing op gas hoger zal zijn.

woning en budget.

Is de bestaande woning in zijn geheel voorzien van vicerverwarming en goed geisoleerd? In dat geval

is een all-electric warmtepomp ock een optie.
Beschikbare ruimte

Lucht/water warmtepomp.
Bij de keuze voor een all-electric warmtepomp is het belangrijk dat er ruimte is voor een boilervat voor

Een lucht/water warmtepomp haalt energie Uit de buiteniucht (zelfs als het bulten de warm water voorziening. In het geval van een hybride oplossing wordt het warm water geleverd
vriest) en geeft warmte of koeling af via water in vioerverwarming of radiatoren en/ door de cv-ketel. De warmtepomp wordt naast de cv-ketel geplaatst. De hybride warmtepompen

of warm tapwater. Deze warmtepomp bestaat altijd uit een binnen- én buitendeel. - van Remeha zijn zo compact dat hier vrijwel altijd plek voor kan worden gevenden.
Het buitendeel (een ventilator) haalt warmte uit de buitenlucht en transporteert :
deze naar de warmtepomp die in huis staat. In het binnendeel wordt de warmte Beschikbaar budgst

) Is de woning nu al geschikt voor een 100% elektrische warmtepomp dan is dat zeker een goede
weer doorgedragen naar het afgiftesysteem en/of het tapwatersysteem. Deze keuze. Je bent dan meteen klaar voor de toekomst en niet meer afhankelijk van de fluctuerende
bron wordt toegepast in zowel de bestaande bouw als in de nieuwbouw. gasprijs.

Voldoet de woning nog niet aan de voorwaarden van een 100% elektrische warmtepomp dan is het
afhankelijk van het beschikbare budget voor de benodigde aanpassingen. Een hybride warmtepomp
is dan een prima alternatief. Hiermee start je, tegen een relatief lage investering, cok met duurzaam

Wate r/ wate r wa rmtep o m p- verwarmen en besparing op je gasverbruik.

Een water/water warmtepomp haalt zijn energie uit de aarde of een waterbron
en geeft warmte of koeling af via water in vloerverwarming of radiatoren en/of
warm tapwater. In een (gesloten) leidingcircuit wordt water rondgepompt die de

temperatuur van de grond aanneemt. In de zomermaanden is de temperatuur !
van de grond juist koeler dan de buitenlucht, waardoor de aarde het gebouw kan

koelen. Gezien de benodigde ruimte voor de boorwerkzaamheden wordt deze

optie voornamelijk geadviseerd bij nieuwbouw.
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Hybride
warmtepompen.

Een hybride warmtepomp is de snelste manier van verduurzamen. Je breidt
namelijk je bestaande cv-installatie uit met een warmtepomp. Vanzelfsprekend
verbrandt je cv-ketel gas, terwijl de warmtepomp warmte uit de buitenlucht
benut. Bij een gecombineerde installatie zorgt de warmtepomp grotendeels
voor verwarming van de woning en levert de cv-ketel het warme (kraan)water en
eventuele bijverwarming bij lage buitentemperaturen.

Je bent daarmee niet volledig van het aardgas af, maar bespaart tot wel 70%
op je gasverbruik zonder eerst ingrijpend te hoeven verbouwen. Met de extreem
gestegen gasprijzen en het aanpassen van de salderingsregeling is een hybride
warmtepomp een goed alternatief voor zonnepanelen. Of een mooie uitbreiding
als je al zonnepanelen hebt.

In elke woning met iedere cv-ketel te combineren

De hybride warmtepompen functioneren met iedere cv-ketel. Dat betekent dat
je je huidige cv-installatie kunt uitbreiden met een hybride warmtepomp. Dat is
een ideale manier om kosten te besparen en te verduurzamen. Investeren in een
nieuwe cv-ketel hoeft pas op het moment dat je huidige ketel niet meer werkt.

Probleemloze installatie in 1 dag
Jarenlang plezier, comfort en besparingen na een installatie van slechts één dag.

Zonder ingrijpende verbouwing

Mensen zijn wel eens huiverig voor een flinke verbouwing. Dat is begrijpelijk.
Als je daar tegenop ziet, hebben we goed nieuws: de installatie van een hybride
warmtepomp vindt zonder grote verbouwing plaats.

De bestaande radiatoren hoeven namelijk niet te worden vervangen of

verplaatst. De binnenunit wordt naast de cv-ketel opgehangen en leidingwerk
verbindt ze met elkaar. De buitenunit wordt vervolgens verbonden met de
binnenunit.

Het systeem bestaat uit:
1 Een binnenunit

2 Een buitenunit

3 De (bestaande) HR-ketel
4 Een thermostaat
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Goed om te weten
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Hoe werkt een

Een hybride warmtepomp bestaat uit een binnen-

en buitenunit en werkt voor een deel hetzelfde
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als een volledig elektrische warmtepomp. De ot x BhE - Ao i p %
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buitenunit haalt warmte uit de buitenlucht en I — E / ; A -'i!

draagt dit via een speciaal koelmiddel over = o s ? h

aan jouw woning. Het grote verschil is dat een 4 o i ¢ {:
hybride warmtepomp gekoppeld is aan een : ' -';:.ﬁ' i ﬂ " :; {4
o

cv-ketel en dat ze samen zorgen voor het comfort Moo B
in jouw huis. De cv-ketel zorgt voor warm tapwater voor je douche en bad. :"*:: ; '_ 3
De warmtepomp zorgt het grootste deel van het jaar voor de verwarming van je woning. " ,' o ’ 5’
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Bij kou springt de cv-ketel bij voor de verwarming van je huis. De installatie berekent zelf op basis van | Pt i
PA y
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een ingegeven gas- en stroomprijs wat daarvoor het beste moment is. Hiermee bespaar je slim op
CO; uitstoot en energiekosten.

-

Waarom hybride verwarmen en Heb ik
niet meteen 100% elektrisch? T ——

L)
Duurzaam start met hoe je woont. Het grootste deel van de bestaande woningen in Nederland is aviing i In en

matig geisoleerd. Dat betekent dat je voor het plaatsen van een volledig elektrische warmtepomp vaak

LN | L
eerst flink moet investeren in isolatie en afgiftesystemen (vioerverwarming). Voor veel woningeigenaren o m m Ij n h u I S?

is dat geen haalbare optie.
Onze hybride warmtepomp Elga Ace is verrassend compact. Daarmee

Een hybride warmtepomp wordt gekoppeld aan jouw cv-ketel die tijdens koude dagen de past deze vrijwel in elke berging of zolder zonder dat dat ten koste gaat van

warmtepomp slim ondersteunt bij het verwarmen van jouw woning. Dat maakt een hybride opbergruimte.

warmtepomp een haalbare en betaalbare oplossing voor het verduurzamen van bestaande woningen.
Voor het plaatsen van de buitenunit zijn meerdere opties mogelijk. Op het dak, aan

de muur of op de grond. Het benodigde leidingwerk, constructie van het dak en de
bereikbaarheid voor onderhoud spelen een rol bij de plaatsing. Maar ook het geluid kan

Weten welke oplossing voor jou geschikt is?

Check de WarmteWijzer op remeha.nl/warmtewijzer inviced hebben op de plaats van de buitenunit. Raadpleeg daarom altijd een gespecialiseerde
installateur,
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Elektrische
warmtepompen

Met een volledig elektrische warmtepomp ben je helemaal van het aardgas af. Zo'n
warmtepomp doet hetzelfde als wat een cv-ketel doet. Hij verwarmt je huis en levert warm
water zonder dat je aan comfort hoeft in te leveren. De warmtepemp moet daarvoor wel
goed passen bij je woonwensen en jouw huis. Met de WarmteWijzer ontdek je welke
duurzame warmte bij jou past,

Daarom een elektrische warmtepomp van Remeha - f 2 H N

> Al ruim 120.000 warmtepompen verkocht in Europa
» Een eigen Hybrid Hero netwerk
» ISDE-subsidie van maximaal € 3.450,-

Goed om te weten.

Hoe werkt een clclirische
warmtepomp?

Een elektrische warmtepomp is eigenlijk

Samendrukken
jcompres=or)

een soort omgekeerde koelkast. Hij voert e

alleen geen warmte af, maar haalt de e r' o | 5

warmte juist van buiten naar binnen. Dat @ —

kan warmte zijn uit de buitenlucht, maar - AT
ook warmte uit de bodem. De warmte van e

buiten wordt met een speciaal koelmiddel
overgedragen aan jouw woning.

Door deze techniek is het rendement van een warmtepomp 3 tot 4 keer hoger dan dat van
een cv-ketel. Omdat een elektrische warmtepomp geen gas verbruikt, verlaag je je CO,-
uitstoot flink. Een elektrische warmtepomp verbruikt wel stroom. De meeste milieuwinst
behaal je dan ook als je zelf zonnepanelen hebt waarmee je het stroomverbruik compenseert
of als je stroom afneemt van een groene leverancier.
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Past een clekirische
warmtepomp bij mijn
woning?

De ideale uitgangspositie voor een elekirische warmtepomp is een nieuwbouwwoning
omdat isolatie, warmte-afgifte en ventilatie daar optimaal op elkaar zijn afgestemd. Maar
ook voor een bestaande woning zijn er voldoende mogelijkheden. De mate waarin je
woning geisoleerd is en het soort afgiftesystemen (radiatoren of vioerverwarming) zijn
daarbij bepalend voor het succes en het rendement van jouw installatie.

Heb je een oudere woning? Start dan eerst met isoleren. Is vioerverwarming aanleggen
lastig? Blijkt dat een elekirische warmtepomp in jouw geval echt niet kan? Combineer
dan jouw cv-ketel met een hybride warmtepomp. Je bespaart dan al gauw tot 70% op je
gasverbruik.

Heb ik voldoende

- ]
ruimie inen om

L B | - 9
mijn huis?
Als je overweegt om een warmtepomp te plaatsen, kijk dan
eerst of er voldoende ruimte is. Bij een nieuwbouwwoning is al
in de ontwerpfase rekening gehouden met de installatie. Bij een

bestaande woning is dat niet het geval en wordt de installatie
meestal geplaatst op de plek van de cv-ketel.

Een warmtepomp bestaat uit een binnenunit, een buitenunit en

een voorraadvat voor warm water. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de warmtepomp zo
efficiént mogelijk kan werken en er altijd voldoende warm water voorhanden is. Voor het
plaatsen van de buitenunit zijn meerdere opties mogelijk. Op het dak, aan de muur of op
de grond. Het benodigde leidingwerk, constructie van het dak en de bereikbaarheid voor
onderhoud spelen een rol bij de plaatsing. Maar ook het geluid kan invioed hebben op de
plaats van de buitenunit.

Remeha warmtepompen 1 3




Wat kost een
warmtepomp?

De kosten van een warmtepomp zijn sterk athankelijk van de toepassing. Een
hybride warmtepomp is makkelijk inpasbaar in een bestaande installatie. Zo kan
het bestaande warmteafgiftesysteem (veelal radiatoren) gebruikt blijven worden.
Ook hoeven er geen bouwkundige voorzieningen getroffen te worden zoals het
aanbrengen van goede isolatie.

De kosten voor een hybride warmtepomp zullen voor een groot deel bepaald worden
door de aanschaf van de warmtepomp en de installatie en het onderhoud hiervan
door een gekwalificeerde installateur. De energierekening zal lager zijn waarbij er
minder gas afgerekend hoeft te worden en meer elekiriciteit.

Bij een all-electric warmtepomp zijn in geval van een nieuwbouw doorgaans geen
bouwkundige aanpassingen noodzakelijk en is het warmteafgiftesysteem doorgaans
geschikt voor een warmtepomp (vloerverwarming). Kosten bestaan dan uit het krijgen
van goed advies, aanschaf en installatie van de warmtepomp. Daarnaast ook uit het
aansluiten op het warmteafgiftesysteem en het onderhoud door een gekwalificeerde
installateur. De energierekening zal uitsluitend bestaan uit elektriciteit.

Met de Remeha WarmteWijzer krijg je binnen twee minuten een persoonlijk
advies over de beste optie voor jouw duurzame start. Inclusief alles wat je wilt
weten over jouw besparing, terugverdientijd en mogelijke subsidies.

Ga naar remeha.nl/warmtewijzer
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Geluidsadvies

Een buitenunit is niet geluidloos. Het geluid bestaat
met name uit verplaatsing van lucht en de werking van
de pomp, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een koelkast.

Voor het geluidsniveau van een warmtepomp met buitenunit gelden
vanaf 2021 strenge(re) eisen. Er is meer aandacht voor de geluidsdruk
en dat betekent dat men rekening houdt met de manier waarop mensen
geluid ervaren. Laat je informeren door een vakkundig installateur en bespaar
jezelf en de buren geluidsoverlast.

Remeha warmtepompen -1 5
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ISDE-subsidie maakt
duurzaam nog
aantrekkelijker

De overheid stimuleert duurzame verwarming. Met de ISDE-subsidie is het
vaak mogelijk om een subsidie te ontvangen. Deze subsidie moet dan wel
binnen 6 maanen na installatie worden aangevraagd. De subsidie bij een
elektrische warmtepomp bedraagt maximaal € 3.450 en bij een hybride
warmtepomp kan deze oplopen tot € 2.700.

Subsidie Service van
Remeha

> Snel inzicht in het meest actuele subsidiebedrag voor duurzame Remeha
producten

» Afhandeling van de subsidie-aanvraag volledig verzorgd tegen gereduceerd
tarief van € 35

» Eenvoudig aan te vragen via de website van Remeha

> In samenwerking met SimpelSubsidie

Energiebespaarlening

Naast de ISDE-subsidie biedt de overheid ook een energiebespaarlening aan.
Dit is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in
jouw woning te kunnen financieren.

Kijk voor meer informatie www.energiebespaarlening.nl

Bekijk de ISDE-subsidie en Subsidie Service op
remeha.nl/subsidie-service
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Product portfolio.

Hemeha heeft een breed assortiment warmtepormpen. Hybride en all-electric,

lucht/water en water/water, van klein tot groot vermogen. Daarmee biedt

Remeha altijd een oplossing voor jouw vraag.

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, maar ook zoveel athankelijkheden,
adviseren wij jou vooral om gebruik te maken van onze WarmteWijzer
voor een persoonlijk advies en je vervolgens te laten informeren door een
vakkundig installateur.

WarmteWijzer.

ledereen kan starten met duurzaam verwarmen. Ongeacht of je nu woont in een jaren '30 woning
of nieuwbouwwoning. Maar waar begin je? Kies je voor een hybride warmtepomp, nieuwe
cv-ketel of ga je voor gasloos wonen met een 100% elekirische warmtepomp? De Remeha
WarmteWijzer helpt je daarbij op weg.

Met de WarmteWijzer krijg je binnen twee minuten een persoonlijk advies over de beste duurzame
optie voor jouw woning en woonsituatie. Inclusief alles wat je wilt weten over jouw besparing,
terugverdientijd en mogelijke subsidies. Aan de hand van het gekozen advies kan er eenvoudig

een offerte worden aangevraagd bij een Remeha installateur in de regio.

CorsumEnt

Zakellh  RaRRecnena

Producten  Service Badvies  FAQ  Contact Q zosken

Hiouwe cv-hetel nedig? Start de productwijzer

Ga naar remeha.nl/warmtewijzer

Jouw duurzame keuze.

Product De resultaten op een ri] Pluspunten
Kies een gespecialiseerde installateur. b e e e
nl- § £ = m:‘::"u“mm*"""
-, : 2 . = : . g_ Eenmalige imestering ' Instaliatie In sdn dag
Een warmtepomp adviseren en installeren is maatwerk. Kies daarom een installateur die ervaring _— €300 e i e
heeft met het installeren van warmtepompen. Om je te helpen bij de juiste keuze heeft Remeha S Warmte
een netwerk van Hybrid Heroes. Installateurs die extra getraind zijn in het adviseren en installeren : . e Wijzer J
van warmtepompen. Kom makkelijk en snel in contact met een Hybrid Hero in jouw regio. o e Rk s
Vind een installateur op remeha.nl/locator | EerEeTETE
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TBO7563 - 24052022 ;
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden,

Over Remeha

Remeha is één van de toonaangevende merken
binnen de BDR Thermea Group gericht op
binnenklimaatoplossingen.

Al sinds 1935 leveren we slimme en efficiénte
oplossingen voor verwarming, koeling en warm
water.

Met onze innovaties anticiperen we op de
comfortwensen van morgen en bieden we onze
klanten een efficiént en duurzaam comfort.

Een duurzaam binnenklimaat voor iedereen.
Haalbaar en betaalbaar.

Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
RPO. Box 32

7300 AA Apeldoorn

T +31 (0)55 549 6969
E info@remeha.nl

remeha.nl

[R remeha




