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met warmteterugwinning
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*HRC-300 met 1 CO2 sensor

DE HRC-300/400 VAN ORCON IS EEN BALANSVENTILATIESYSTEEM 

MET WARMTETERUGWINNING. DE BALANS WORDT HIERBIJ

GEREALISEERD DOOR EVENVEEL VERSE GEFILTERDE BUITENLUCHT 

TOE TE VOEREN NAAR DE WOON- EN SLAAPKAMERS ALS VER-

VUILDE BINNENLUCHT AF TE VOEREN UIT KEUKEN, BADKAMER 

EN TOILET. DE WARMTE WORDT TERUGGEWONNEN DOOR DE 

WARMTE VAN DE AFGEVOERDE VERVUILDE BINNENLUCHT OVER 

TE DRAGEN NAAR DE TOEGEVOERDE GEFILTERDE BUITENLUCHT 

ZONDER ZICH TE VERMENGEN. DIT LEIDT NIET ALLEEN TOT EEN 

GEZONDER BINNENKLIMAAT, MAAR DOOR DE WARMTE-

TERUGWINNING OOK TOT GROTE ENERGIEBESPARINGEN.

HealthLine

De HRC-300/400 is onderdeel van de HealthLine-serie balansventi-

latiesystemen met warmteterugwinning. De design units worden 

standaard geleverd met geïntegreerde vochtsensor en waterslot 

en zijn geschikt voor perilex, RF-bediening en CO2-vraagsturing.

Algemeen

De kracht achter de warmteterugwinning is een kunststof 

tegenstroomwisselaar. Deze zorgt ervoor dat er een thermisch 

rendement van meer dan 95% behaald kan worden. Zo wordt 

bij een buitentemperatuur van 0°C en een binnentemperatuur 

van 20°C, de toegevoerde lucht voorverwarmd tot 19°C.

Duurzaam ventileren met HRC-300/400

De HRC-300/400 balansventilator met warmteterugwinning 

komt het best tot zijn recht binnen de oplossingen van 

Green Igloo, het groene label van Orcon en Thercon.

Met Green Igloo bundelen beide bedrijven de beste duurzame 

technieken op het vlak van ventilatie, verwarming, koeling 

en warm tapwater. Door deze integrale aanpak, het gericht 

opleiden van installateurs, het monitoren van het klimaat-

systeem en het afgeven van klimaatgaranties, realiseren

we groene oplossingen in woningen en utiliteitsgebouwen. 

www.greenigloo.nl

‘Constant flow’ EC-gelijkstroommotoren 

Constant flow (CF) in de HRC-300/400 wil zeggen dat

de woonhuisventilator zelf zijn juiste toerental kiest.

De ventilator gaat, indien nodig, harder of zachter draaien 

om zijn vast ingestelde luchthoeveelheid te behalen.

Zo zorgt de ventilator in de HRC-300/400 altijd voor een 

constante luchthoeveelheid, ook als de omstandigheden 

wijzigen door bijvoorbeeld extra weerstand als gevolg van 

vervuiling. De motoren die de toe- en afvoerlucht regelen zijn 

innovatieve Greentech EC-gelijkstroommotoren, die middels 

dipswitches worden ingesteld. 

Installatiegemak

De vernieuwde regeling én het unieke montageframe maken 

het mogelijk om het toestel op locatie als linker of rechter 

uitvoering te configureren. Het toestel kan zowel bedraad 

(perilex) als draadloos bediend worden. De HRC-300/400 

heeft hierdoor slechts twee uitvoeringen, afhankelijk van 

het benodigde luchtvolume. Standaard worden de toestellen 

geleverd met een perilex steker voor bediening met een 

driestandenschakelaar. Deze is eenvoudig te vervangen 

door een snoer met randaarde steker, deze wordt standaard 

meegeleverd.

*



1   HRC warmteterugwinunit

2   Afstandsbediening 15RF

3   CO2 Ruimtesensor 15RF

4   Geluidsdemper

5   Luchtverdeelsysteem

6    Dakdoorvoer incl. luchtdichte 

aansluiting

7   Geveldoorvoer
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De vochtsensor is standaard geïntegreerd 

in de HRC-300/400 en meet het 

vochtgehalte in de afgezogen lucht 

van keuken, badkamer en toilet. Als de 

ingebouwde vochtsensor constateert dat 

de vochtigheid stijgt, bijvoorbeeld tijdens 

het koken of douchen, zal het toestel naar 

een hogere stand schakelen. 15 minuten 

na het douchen of koken schakelt het 

toestel weer terug naar de lagere stand.

Belangrijke kenmerken

•  Automatische sturing op vocht

•  Ingebouwd in HRC, geen extra  

componenten nodig

•  Instelbare nadraaitijd (15 of 30 min.)

•  Nadraaistand instelbaar  

(midden- of hoogstand)

•  Geen bediening in de badkamer nodig

Bedieningsgemak en comfort, dat is 

waar de CO2 Bedieningssensor RF voor 

staat. Met slechts één bediening is de 

bewoner in staat om de woning van 

een buitengewoon binnenklimaat te 

voorzien. Zo kan de bewoner sturen 

op CO2 en handmatig kiezen voor de 

gewenste ventilatiestand. Uitbreiding 

met extra CO2 Ruimtesensoren en

RF Afstandsbedieningen is mogelijk.

Belangrijke kenmerken

•  2 in 1: gezonde lucht en bedienings-

gemak

•  Geeft stand en status ventilatie-

systeem weer

•  Draadloze communicatie, 230V gevoed

•  LED’s dimmen automatisch 

De afstandsbediening RF is optioneel 

verkrijgbaar en is voor de bewoner 

eenvoudig en duidelijk in het gebruik. 

Door middel van de zes toetsen kiest 

de bewoner de stand van het toestel. 

De afstandsbediening RF is eenvoudig 

te plaatsen en door het gebruik van de 

batterij is het aanbrengen van bekabe-

ling overbodig.

Belangrijke kenmerken

•  4 bedieningsstanden:  

Hoog/midden/laag/afwezig

•  Timerfunctie: 15, 30 of 60 min.

•   Automatische stand

•  Tweekleuren LED geeft de status  

van het systeem aan

•  Batterij met lange levensduur

•  Filterindicatie

Vochtsensor (H) Afstandsbediening 15RF CO
2
 Bedieningssensor 15RF



•	 Capaciteit	300	m3/h	/	400	m3/h

•	 	Standaard	met	perilex	steker,	eenvoudig	te		

vervangen	door	meegeleverde	randaarde	steker

•	 Standaard	met	vochtsensor

•	 Geschikt	voor	RF-bediening	en	CO2-vraagsturing

•	 Energiezuinige	’Constant-flow’	motoren

•	 Intelligente	ontdooicyclus

•	 Modulerende	bypass

•	 Filterindicatie

•	 	Luchtvolume	toe-	en	afvoerventilator		

afzonderlijk	instelbaar

•	 Luchthoeveelheid	eenvoudig	in	te	stellen

•	 Standaard	geleverd	met	waterslot

•	 Apart	montageframe

Bypass

De HRC-300/400 is standaard voorzien van een modulerende

bypass. Doordat het toestel over vier temperatuursensoren 

beschikt kan de bypass optimaal geregeld worden, wat een

gunstig effect heeft op het comfort in de woning. De bypass 

zorgt ervoor dat door het inblazen van koele gefilterde lucht,

de woning in de zomer niet verder opwarmt. 

Activeringsvoorwaarden bypass:

Temperatuur binnen is warmer dan 23°C  

En:  Buitentemperatuur is minimaal 3°C kouder dan binnen-

temperatuur.

En: Temperatuur toevoerlucht van buiten niet kouder dan 15°C. 

En: Bypassklep is minimaal 30 minuten gesloten geweest.

Zelfregelend

De HRC-300/400 is voorzien van een intelligente regeling 

waardoor deze volledig automatisch zorgt voor voldoende

verse en gefilterde lucht. De standaard geïntegreerde 

vochtsensor en de optionele CO2-sensoren in de woon-

en slaapkamers waarborgen de luchtkwaliteit in de woning.

Temperatuursensoren in de vier kanalen maken het mogelijk om 

het toestel op een slimme manier te laten ontdooien in de winter. 

Intelligente ontdooicyclus

Doordat de HRC-300/400 voorzien is van vier temperatuur-

sensoren, weet het toestel precies wanneer er bevriezing 

van de wisselaar kan optreden. Hiermee wordt voorkomen 

dat de wisselaar bevriest en er koude lucht de woning wordt 

ingeblazen.

Display

Het display laat constant de status van het toestel zien. Het filter-

lampje op het display informeert de bewoner wanneer de filters 

gereinigd of vervangen moeten worden en tevens worden eventu-

ele foutmeldingen weergegeven. Behalve op het display, worden 

deze meldingen ook op de 15RF afstandsbediening getoond. 

Pollenfilter

Voor mensen die gevoelig zijn voor pollen is het optionele

pollenfilter een uitkomst. Het filter houdt de hinderlijke pollen 

tegen met als resultaat een comfortabel klimaat in huis. In de 

HRC-300/400 is slechts één pollenfilter nodig, omdat alleen de 

buitenlucht met behulp van dit pollenfilter gefilterd moet worden. 

Voor de afvoerlucht kan het oorspronkelijke filter gebruikt worden. 

Achter de filterkap zitten standaard twee filters.

Montageframe

De HRC-300/400 wordt geleverd inclusief montageframe.

U bevestigt eerst het frame aan de wand en monteert daarna 

de kanalen. En pas als laatste, als de woning af is, plaatst u  

het toestel. De producten uit de HealthLine-serie zijn licht  

van gewicht, waardoor ze eenvoudig door één persoon  

geïnstalleerd kunnen worden. Bovendien wordt door het  

uitgekiende ontwerp, kruising van de kanalen voorkomen. 

Waterslot

Condensafvoer is eenvoudig door het meegeleverde kant-en-

klare waterslot. Het waterslot wordt aan de onderkant van de 

HRC-300/400 bevestigd en is daardoor zeer eenvoudig los te 

koppelen voor onderhoud.

WAT MAAKT DE HRC-300/400 BIJZONDER?



Geluidgegevens LwA - HRC-300
Statische druk, Pa

0 50 150 200 250 300

Kanaal naar woning - 150 m3/h dB(A) 52 52,6 60,6 63 64,9 66,3

Kanaal naar woning - 300 m3/h dB(A) 64,4 64,4 66,2 - - -

Kanaal van woning - 150 m3/h dB(A) 48,8 50,6 57,3 59,4 61,1 62,6

Kanaal van woning - 300 m3/h dB(A) 63,8 64,1 64,8 - - -

Geluidgegevens LpA - HRC-300 Statische druk, Pa

Kastuitstraling - 150 m3/h dB(A) 29,5 34,4 38,6 40,4 42,3 44,9

Kastuitstraling - 300 m3/h dB(A) 44,3 - - - - -

Geluidgegevens LwA - HRC-400
Statische druk, Pa

0 50 150 200 250 400

Kanaal naar woning - 150 m3/h dB(A) 54,9 55 60,7 63,4 63,9 67,1

Kanaal naar woning - 400 m3/h dB(A) 68,5 69 70,4 - - -

Kanaal van woning - 150 m3/h dB(A) 49,2 52,1 58,3 60,6 62,5 64,3

Kanaal van woning - 400 m3/h dB(A) 68,3 68,3 68,6 - - -

Warmteterugwinunit HRC-300-BRPH-15 HRC-400-BRPH-15

Artikelnummer 22000050 22000070

Toelaatbare weerstand kanalensysteem Pa 150 (bij 300 m3/h) 150 (bij 400 m3/h)

Afmeting kanaalaansluiting mm 150 180

Diameter condensafvoer mm ø 32 ø 32

Filterklasse standaard G3 (optioneel pollenfilter F7) standaard G3 (optioneel pollenfilter F7)

Gewicht kg 23,5 25

Aansluitspanning V/Hz 230/50 230/50

Beschermingsgraad IP30 IP30

Temperatuurrendement % 95,9 95,2

Energielabel A A

Energielabel met 1 CO2 sensor A+ A

3-standenschakelaar Afstandsbediening 

15RF

CO2 Ruimtesensor 

15RF

CO2
 Bedieningssensor 

15RF

Afvoerventielen Toevoerventielen

SPECIFICATIES

EEN SELECTIE UIT DE TOEBEHOREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Bij de technische gegevens van de HRC-300/400 is uitgegaan van een ventilatiesysteem met een kanaaldiameter van Ø 150 mm.  

De meetgegevens van het geluid worden conform de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten) weergeven 

in het A-gewogen geluidsvermogen (LwA), niet te verwarren met het lagere LpA (geluidsdruk). Hieronder staan de technische 

gegevens voor de verschillende standen van de HRC-300/400 en een overzicht met de waarden die nodig zijn voor het ontwerp 

van een ventilatiesysteem. De ventilatieproducten van Orcon voldoen aan de Europese Ecodesign eisen.
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HRC-400
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0              50             100            150            200           250            300           350            400          450

A 100 50 12 0.1 0.090 47 30,6 -

B 100 100 22 0.16 0.110 51.6 35.8 23

C 150 50 25 0.18 0.532 50,7 33,9 34.4

D 150 100 37 0.28 0.540 54.9 38.6 35

E 200 50 46 0.35 0.550 55,6 38,9 -

F 200 100 62 0.48 0.559 57.5 40.7 -

G 210 50 52 0.38 0.223 56.5 39.8 -

H 210 100 69 0.52 0.256 58.1 41.2 -

I 250 50 80 0.62 0.560 59.8 43.2 41

J 250 100 97 0.72 0.575 60.9 44.3 43

K 300 100 148 1.12 0.578 64.1 47.5 47

Luchthoeveelheid [m3/h]

HRC-400
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Kanaaldruk [Pa]
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Luchthoeveelheid [m3/h]

Kanaaldruk [Pa]

A

B

C

D

E

F

A 150 50 24 0.18 0.532 52.2 34 -

B 150 100 36 0.26 0.536 56.5 38.2 30

C 200 50 46 0.34 0.550 56.2 37.6 -

D 200 100 59 0.44 0.559 59.1 40.9 39

E 250 50 84 0.62 0.568 60.5 41.7 -

F 250 100 97 0.72 0.575 61.9 43.4 -

G 280 50 118 0.86 0.555 62.8 44 -

H 280 100 128 0.94 0.577 63.7 45.1 46

I 300 50 146 1.06 0.570 64.3 45.5 -

J 300 100 154 1.14 0.578 64.9 462 -

K 350 50 228 1.66 0.590 67.5 48.7 -

L 350 100 236 1.74 0.590 67.9 49.1 49

M 400 100 346 2.54 0.590 70.6 51.8 53
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Ventilatorgrafiek HRC-300-BRPH-15

Ventilatorgrafiek HRC-400-BRPH-15
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Meer weten over een 
buitengewoon binnenklimaat?

Ons doel is om iedereen een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat te 

bieden. Een omgeving waarin men zich prettig voelt en optimaal functioneert.  

Met deze visie steevast in ons achterhoofd zijn we uitgegroeid tot dé toonaangevende 

leverancier van ventilatiesystemen voor de woningbouw en utiliteit.

Orcon Academy

Toonaangevend zijn in producten betekent ook vooroplopen op het 

gebied van kennis. Orcon volgt technologische ontwikkelingen en wet- 

en regelgeving op de voet en verwerkt deze in diverse trainingen. Bezoek 

onze website voor meer informatie of voor het aanmelden  

voor een training.

Green Igloo  

‘Green Igloo’ is hét groene label van Orcon en zusterbedrijf Thercon.  

‘Green Igloo’ staat voor een efficiënt ventilatiesysteem en een 

duurzaam verwarmingssysteem in een goed geïsoleerde laag energie 

woning, school of kantoor. Meer over Green Igloo leest u op

www.greenigloo.nl

Het kantoor van Orcon en Thercon in Veenendaal is een perfect 

voorbeeld van een modern en energiezuinig kantoorgebouw, geheel 

geklimatiseerd volgens het Green Igloo label. Volg het energieverbruik 

van ons pand op de voet met de Energy Monitor op www.greenigloo.nl/

energiemonitor.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor het 

buitenklimaat. We voelen ons dan ook verantwoordelijk voor mens en 

milieu. Zo passen we in de ontwikkeling van onze producten zoveel mogelijk 

recyclebare materialen toe en maken we in ons productieproces gebruik 

van mensen uit de sociale werkvoorziening. 


