
FACTSHEET
i-Serie

De ATAG i, beschikbaar in CW 4 en 5, heeft een 

hoog warmwaterrendement in combinatie met 

een uitstekend warmwatercomfort.

Verwarming

• Nieuwe RVS warmtewisselaar – iCon - voor een  

blijvend hoog rendement tijdens de hele levensduur 

• η1 rendement bij 30% van de nominale belasting 

(GCV): 99%

• η4 rendement bij nominale belasting (GCV): 89%

• Energielabel A+ in combinatie met ATAG One

Warm water

• Geïntegreerde -ATAG exclusieve- Economizer;  extra 

rookgas-warmtewisselaar die tapwater voorverwarmt 

(i28EC/i36EC) 

• Comfort Warm water  CW4, 13.8 l/min 40°C (i28EC)

• Comfort Warm water  CW5, 19.2 l/min 40°C (i36EC)

• XXL tapprofiel met een output van 11.5 L/min bij 60°C

•  Compacte afmetingen - 44x70x27,5 cm - : geschikt voor plaatsing in een keukenkastje

• Laagste CO2 / NOx uitstoot: tot 50% reductie mogelijk

• Geschikt voor toepassing in hybride concepten met zonneboilers (NZ)

• Geschikt voor ATAG One, dé slimme thermostaat. BCU overbodig

• Tot 15 jaar garantie op de warmtewisselaar

• KIWA  | CE

• KIWA | Gaskeur

Referenties Certificaten

Compact met topprestaties  

Facts & Figures

In de praktijk

Genoemde getallen hebben betrekking op de i36EC, tenzij anders vermeld.
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Specificaties i-Serie Solo Combi

Type i32S i28C i36C i28EC i36EC

Type warmtewisselaar  iCon2  iCon1  iCon2 iCon1 iCon2

CE product identificatie nummer(PIN) 0063CQ3634

Qmin minimale belasting CV & WW (Hs) kW 6,9 5,0 6,9 5,0 6,9

QN nominal belasting CH (Hs) kW 31,9 24,9 31,9 24,9 31,9

Qnw nominale belasting WW (Hs) kW 32,0 31,8 42,0 31,4 42,0

NOx klasse EN15502-1 5

O2  (vollast) % 4,7

CO2  (vollast) % 9,0

Toestelcategorie B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 

Rookgas temperatuurklasse T100

Rookgastemperatuur CV (80/60°C vollast) °C 63

Rookgastemperatuur CV (50/30°C vollast) °C 34

Rookgas massastroom (vollast WW) g/s 13 13 18 13 18

Gas categorie II2EK3B/P

Gasdruk mbar 25 / 37

Gasverbruik G25 (vollast WW) m3/hr 3,55 3,53 4,66 3,48 4,66

Stroomsoort V/Hz ~ 230/50

Beschermingsgraad volgens EN 60529 IPX4D (B22/B33 IPX0D)

Nadraaitijd pomp CV sec 60

Nadraaitijd pomp WW sec - 20

PMS  waterdruk CV min./max. bar 1 / 3

Maximale aanvoertemperatuur °C 85

Restopvoerhoogte CV kPa 20 20 20 20 20

PMW  waterdruk WW min./max. bar 0,5 / 8

WW temperatuurinstelling (Tin=10°C) °C 60

Tapdrempel l/min - 1,5 1,5 1,5 1,5

Specifiek WW debiet D (60°C) l/min - 8,0 11,0 8,3 11,5

Gaskeur comfortklasse warm water CW - 4 5 4 5

Gaskeur debiet l/min - 7,5 10,0 7,7 10,5

ErP specificaties volgens Europese Richtlijn 2010/30/EU

Seizoensgebonden rendementsklasse CV AA AA AA AA AA

Pn kW 28,3 22,1 28,3 22,1 28,3

P4 nominaal vermogen (80/60°C) kW 28,3 22,1 28,3 22,1 28,3

P1 30% van nominaal vermogen (36/30°C) kW 9,5 9,4 9,5 9,4 9,5

ηs Seizoensgebonden rendement CV % 94 94 94 94 94

η4 rendement bij nominale belasting (GCV) % 88 88 89 88 89

η1 rendement bij 30% van de nominale belasting (GCV) % 99 99 99 99 99

elmax kW 0,074 0,072 0,077 0,074 0,077

elmin kW 0,032 0,028 0,032 0,028 0,032

PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Pstby warmteverlies kW 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047

QHE jaarlijkse energieconsumptie GJ 92 72 92 72 92

LWA geluidsniveau, binnen dB 48 46 48 46 48

Opgegeven tapprofiel WW XL XXL XXL XXL

Qelec dagelijks electrisch energieverbruik WW kWh 0,31 0,24 0,26 0,23

AEC jaarlijks electriciteitsverbruik kWh 69 52 57 52

ηWH  rendement WW % 87 90 94 96

Qfuel dagelijks gasverbruik WW kWh 26 25 23 23

AFC jaarlijks brandstofverbruik GJ 22 21 20 20

Rendementsklasse WW A A A A

Gewicht (leeg) kg 32 32 35 34 37

Breedte / hoogte / diepte mm 440 / 700 / 275

Rookgasafvoer / luchttoevoer mm 80 / 80

Aansluiting gas “ 1/2

Aansluiting CV aanvoer (knel) mm 22

Aansluiting CV retour (knel) mm 22

Aansluiting condenswater mm 21,5


